VERLADERAMPEN AUF WUNSCH NACH MASS
RAMPES DE CHARGEMENT SUR MESURE ET ADAPTES
A VOS BESOINS
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Aluminium-Verladeschienen ABS

Rampes de chargement alu ABS

ABS

Diese Aluminium-Verladeschienen, die aus einem Strangpressprofil hergestellt werden,
bieten ein ideales Verhaltnis zwischen Eigengewicht und Belastbarkeit. Mit einer
Innenbreite von 150 mm sind sie sehr gut geeignet um z.B. Motorrader, Generatoren,
Rollsttihle usw. zu verladen. Durch die Profilierung kénnen diese Schienen wéhrend des
Transports platzsparend ineinander gelegt werden. Auf Anfrage sind die Rampen auch
in faltbarer Ausfiihrung lieferbar.

Ces rampes de chargement en ALU sont fabriquées a partir d'un profilé extrudg,
elles ont un excellent rapport poids/capacité de chargement. D'une largeur intérieure
antidérapante de 150 mm, elles sont trés bien adaptées au chargement de motos,
fauteuils roulant, génératrices, etc. Leur structure profilée permet de les ranger tres
facilement en les emboftant I'une dans I'autre. Sur demande, ces modéles existent
aussi en version repliable avec une articulation centrale.

Verladerampen TMA
Rampes de chargement

Verladeschienen Typ ABS Rampes de chargement type ABS

Artikel-Nr. Lédnge mm Breite mm Hohendifferenz mm Tragkraft kg/Paar Gewicht kg/Stk. Preis
Nearticle Longueur mm  Largeur mm Dénivelé mm Capacité kg/paire Poids kg/unité Prixd
innen aussen
intérieur extérieur pro Paar par paire
082.00.004 1000 155 230 130 — 240 700 4 530.—
082.00.005 1500 155 230 210-380 600 6 550.—
082.00.001 2000 155 230 290 - 530 500 7 610.—
082.00.002 2500 155 230 370-670 400 9 690.—
082.00.003 3000 155 230 450 - 810 350 11 800.—
Verladeschienen Typ ABS faltbar Rampes de chargement type ABS, repliables
Artikel-Nr. Lénge mm Breite mm Breite mm Hohendifferenz mm L1 L2 Tragkraft kg/Paar  Gewicht kg/Stk. Preis
Nearticle Longueur mm  Largeur mm Largeur mm  Dénivelé mm L1 L2 Capacité kg/paire  Poids kg/unité Prix@
innen aussen
intérieur extérieur pro Paar par paire
082.55.005 1485 155 230 210-380 830 655 500 6 800.—
082.55.001 1985 155 230 290 - 520 1080 905 400 8 840.—
082.55.002 2485 155 230 370-670 1330 1155 350 9 910.—
082.55.003 2985 155 230 450 - 810 1580 1405 300 11 1'000.-
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Unverbindliche Preisempfehlungen in CHE inkl. Mwst
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA incl



Aluminium-Auffahrrampen AOH

Rampes de chargement alu AOH

Verladerampen

Rampes de chargement

AOH
Der neuere Typ AOH entspricht in der Bauweise weitestgehend der des Typs AOS,
jedoch ist diese konsequent leichter gebaut (z.B. leichterer Auffahrkeil, Auflagerzunge
und Sicherungsbolzen), dies wirkt sich gewichtsmindernd aus und eignet sich fir das
Verladen von Rasenméhern, Quads, Motorschlitten, Motorrddern oder anderen, leichten
Geréten.
La conception du nouveau type AOH est largement identique a la construction des AOS,
mais en plus léger. Cette gamme convient particulierement pour le chargement de
tondeuses a gazon, quads, motos et autres machines Iégeéres.
Auffahrrampen Typ AOH Rampes de chargement type AOH
Artikel-Nr. Lange mm Breite mm Hohe mm Hohendifferenz mm Tragkraft Gewicht kg/Stk. Preis
Nearticle Longueur mm  Largeur mm Epaisseur mm  Dénivelé mm Capacité Poids kg/unité Prix@
AOH 200 kg/Paar kg/paire pro Paar par paire
081.33.000 1470 200 40 180-410 410 4 490.-
081.33.001 1960 200 40 250 — 550 340 5 570.—
081.33.002 2450 200 40 320-700 270 6 670.—
AOH 300 kg/Paar ko/paire pro Paar par paire
081.33.136 1470 300 40 180 -410 500 6 700.-
081.33.128 1960 300 40 250 — 550 500 8 820.—-
081.33.137 2450 300 40 320-700 430 10 970.-
AOH 400 kg/Paar kg/paire pro Paar par paire
081.33.004 1470 400 40 180-410 800 9 880.—-
081.33.005 1960 400 40 250 - 550 680 11 1'070.-
081.33.006 2450 400 40 320-700 530 13 1'250.—-
AOH 500 kg/Stk. kg/unite pro Paar par paire
081.33.200 1470 500 40 180-410 500 10 1'040.-
081.33.201 1960 500 40 250 — 550 425 13 1'270.-
081.33.202 2450 500 40 320-700 320 15 1'540.—
081.33.203 2940 500 40 390 -840 250 18 1'980.—-
AOH 600 kg/Stk. kg/unite pro Stiick par piece
081.33.007 1470 600 40 180-410 565 11 670.—-
081.33.008 1960 600 40 250 - 550 475 14 800.—-
081.33.009 2450 600 40 320-700 390 17 990.—
081.33.062 2940 600 40 390 -840 305 20 1'150.-
AOH 700 kg/Stk. kg/unite pro Stiick par piece
081.33.300 1470 700 40 180-410 595 14 810.-
081.33.301 1960 700 40 250 — 550 500 18 990.—-
081.33.302 2450 700 40 320-700 410 22 1'160.—
081.33.303 2940 700 40 390 -840 320 25 1'330.-
AOH 800 kg/Stk. kg/unite pro Stiick par piece
# 081.33.010 1470 800 40 180-410 680 15 860.— |
- 081.33.011 1960 800 40 250 — 550 570 19 1'070.- |
081.33.012 2450 800 40 320-700 470 23 1'260.—
~ 081.33.063 2940 800 40 390 -840 370 27 1'530.—-

Schutzrand (H6he 40 mm), Preis je Ifm und je Seite Reborts (hauteur 40 mm), prix par metre et par coté




Aluminium-Auffahrrampen A0S

Rampes de chargement alu AOS
Verlad
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AOS

Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbesténdigen Aluminiumlegierung
und wurden entwickelt, um bei geringer Bauhdhe und minimalem Gewicht eine hohe
Tragkraft zu erreichen. Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt flir
einen homogenen Ubergang vom Erdboden auf die Schignen. Standardmassig sind
alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet. Durch eine spezielle
Stanzung der Fahrflache wird eine hohe Rutschhemmung gewdahrleistet. Incl. Sicher-
heitsbolzen und Sicherungslasche.

Les rampes fabriquées en alliage d'aluminium sont tres résistantes aux intempéries,
elles ont été développées pour garantir une capacité de charge élevée, tout en gardant
une hauteur de construction compacte avec un poids minimal.

Une structure autoportante, composée d’un profil trapézoidal situé sous la surface de
roulement assure une bonne stabilité et transition au niveau des support d’appui.
Toutes les rampes de chargement sont pourvues de surfaces antidérapantes formées
par estampage, ce qui garantir une haute sécurité. Languette de sécurité incluses.

Auffahrrampen Typ AOS Rampes de chargement type AOS
Artikel-Nr. Lénge mm Breite mm Hohe mm Hohendifferenz mm Tragkraft Gewicht kg/Stk. Preis
Nearticle Longueur mm Largeur mm Epaisseur mm Dénivelé mm Capacité Poids kg/unité Prix@
A0S 200 kg/Paar kg/paire pro Paar par paire
081.01.008 1505 200 60 230- 400 870 6 640.—
081.01.009 1995 200 60 310- 540 550 8 730.-
081.01.010 2485 200 60 390- 690 400 9 790.-
081.01.011 2975 200 60 470 - 830 310 11 920.-
A0S 300 kg/Paar kg/paire pro Paar par paire
081.01.020 1505 300 60 220 - 400 1330 9 910.—
081.01.021 1995 300 60 310- 540 900 11 1'060.—
081.01.022 2485 300 60 390- 690 650 13 1'290.-
081.01.023 2975 300 60 470 - 830 510 15 1'460.—
081.01.026 1505 300 70 230- 400 1920 12 1'370.-
081.01.027 1995 300 70 310- 540 1620 16 1'650.—
081.01.028 2485 300 70 390- 690 1490 19 2'000.—
081.01.029 2975 300 70 470 - 830 1350 23 2'360.—
A0S 400 kg/Paar kg/paire pro Paar par paire
081.01.035 1505 400 60 230- 400 1670 11 1'240.-
081.01.036 1995 400 60 310- 540 1060 14 1'520.—
081.01.037 2485 400 60 390- 690 770 17 1'750.—-
081.01.041 1505 400 70 230- 400 2390 15 1'670.—
081.01.042 1995 400 70 310- 540 2020 19 2'030.-
081.01.043 2485 400 70 390- 690 1850 23 2'470.-
A0S 600 kg/Stk. kg/unite pro Stiick par piece
- 081.01.047 1505 600 60 230- 400 1230 17 870.—
© 081.01.048 1995 600 60 310- 540 870 21 1'020.-

~081.01.049 635 1'240.~
081.01.050 1210 1'510.~
1081.01.051 1110 1'810.-
081.01.052 1050 2'090.- |

A0S 800 kg/Stk. kg/unite pro Stiick par piece
081.01.072 1060 1'510.—
081.01.073 775 1'740.-
605 2'020.-

081.01.053 1515 1'530.—

© 081.01.054 1285 1'940.-

. 081.01.055 1175 2'340.-
081.01.056 955 2'760.-

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHE inkl. Mwst
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA incl



Aluminium-Auffahrrampen A0S faltbar

Rampes de chargement alu AOS repliables
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Auffahrrampen Typ AOS faltbar Rampes de chargement type AOS, repliables

Artikel-Nr. Lange mm Breite mm L1 L2 Hohendifferenz mm Tragkraft kg/Paar Gewicht kg/Stk. Preis
Nearticle Longueur mm Largeur mm L1 L2 Dénivelé mm Capacité kg/paire Poids kg/unité Prix@
pro Paar par paire

081.55.009 2045 200 1105 940 320- 560 510 10 1'140.-
081.55.010 2535 200 1350 1185 400- 700 370 11 1'210.-
081.55.011 3025 200 1595 1430 480 - 840 290 12 1'330.—-
081.55.021 2045 300 1105 940 320- 560 840 13 1'630.—-
081.55.022 2535 300 1350 1185 400- 700 620 15 1'950.—-
081.55.023 3025 300 1595 1430 480 - 840 490 18 2'000.-
081.55.025 2045 400 1105 940 320- 560 1020 18 1'490.-
081.55.026 2535 400 1350 1185 400- 700 750 20 1'690.-
081.55.027 3025 400 1595 1430 480 - 840 590 23 1'930.—-
pro Stiick par piece

081.55.024 2045 800 1105 940 320- 560 975 33 1'260.-
Schutzrand (H6he 40 mm), Preis je Ifm und je Seite Reborts (hauteur 40 mm), prix par metre et par cote 2 40.-

Hehendifferenz Dénivelé (mm) X100

Lange Longueur = Steigung Pente (max 30%)
el
. F Zungenauflage (Standard) Einhdngbar (Optional) Rohranschluss (Optional)
\ oo Kg H |t @ Avec Iévier d'appuie et Accrochage sur rail de guidage Accrochage par articulation
max30%=165 Y’ ' goujon (Standard) (Optional) (Optional)




Aluminium-Verladeschienen AVS

Rampes de chargement alu AVS

AVS

Diese Rampen sind flr die Verladung von Fahrzeugen, vom leichten Méher bis zum
schweren Bagger, die mit Luftbereifung oder Gummiraupen ausgeriistet sind, geeignet.
Die Fahrfldche ist im unteren Teil der Anfahrflache verstérkt, was die Lebensdauer

der Schienen erheblich verléngert. Die Rampen sind mit oder ohne Schutzrand und
Optional auch faltbar erhaltlich

Ces rampes sont adaptées au chargement de tous types de véhicules, depuis les
tondeuses autoportées légeres jusqu’aux pelleteuses lourdes de chantier, équipés de
pneus ou de chenilles en caoutchouc. La surface de roulement est renforcée dans

la partie inférieure et a I'extrémité de la rampe qui pose sur le sol, ce qui prolonge
considérablement leur durée de vie. Les rampes sont disponibles avec ou sans bord de
protection et, en option, également en version repliable.

Verladerampen

Rampes de chargement

TAM

Verladeschienen Typ AVS Rampes de chargement type AVS

Artikel-Nr. Lange mm Breite mm Hohendifferenz mm  Tragkraft kg/Paar Gewicht kg/Stk. Preis
Nearticle Longueur mm  Largeur mm Dénivelé mm Capacité kg/paire Poids kg/unité Prix@
ohne Rand mit Rand innen aussen ohne Rand  mit Rand Rand ohne/mit

sans rebords avec rebords intérieur  extérieur sans rebords avec rebords  Rebords sans/avec

AVS 80 pro Paar par paire
080.01.000 080.00.000 1620 245 305 350 - 440 2630 2630 11 1'010.-
080.01.002 080.00.002 1980 245 305 430 - 540 2150 2150 13 1'110.-
080.01.005 080.00.005 2340 245 305 510 - 640 1660 1660 15 1'210.-
080.01.006 080.00.006 2520 245 305 550 - 700 1470 1470 16 1'280.-
080.01.009 080.00.009 3060 245 305 680 - 850 1090 1090 19 1'420.-
080.01.010 080.00.010 3240 245 305 720 - 900 1000 1000 20 1'480.-
080.01.012 080.00.012 3420 245 305 760 - 950 920 920 21 1'550.—
080.01.015 080.00.015 3960 245 305 880-1110 750 750 24 1'850.—
Ausfiihrung faltbar, Aufpreis pro Paar Supplément pour version repliable, prix par paire 815.—

AVS 110 pro Paar par paire
110.01.000 110.00.000 1610 245 305 350 - 430 4580 4580 13 1100.-
110.01.002 110.00.002 1970 245 305 430 - 540 3800 3800 16 1'300.-
110.01.005 110.00.005 2330 245 305 510 - 640 3220 3220 19 1'440.-
110.01.006 110.00.006 2510 245 305 550 - 690 2980 2980 20 1'520.-
110.01.009 110.00.009 3050 245 305 670 - 850 2260 2260 24 1'670.—
110.01.010 110.00.010 3230 245 305 710- 900 2080 2080 25 1'780.-
110.01.012 110.00.012 3410 245 305 750 - 950 1920 1920 27 1'870.-
110.01.015 110.00.015 3950 245 305 880-1110 1570 1570 30 2'170.-
110.01.020 110.00.020 4670 245 305 1040 -1310 1160 1160 35 2'440.-
110.01.024 110.00.024 1610 340 400 350 - 430 4520 4520 16 1'200.-
110.01.026 110.00.026 1970 340 400 430 - 540 3800 3800 19 1'390.-
110.01.029 110.00.029 2330 340 400 510 - 640 3220 3220 21 1'650.—
110.01.030 110.00.030 2510 340 400 550 - 690 2980 2980 23 1'710.-
110.01.033 110.00.033 3050 340 400 670 - 850 2260 2260 27 1'800.-
110.01.034 110.00.034 3230 340 400 710- 900 2080 2080 29 1'860.—
110.01.036 110.00.036 3410 340 400 750 - 950 1920 1920 30 1'920.-
1 110.01.039 110.00.039 3950 340 400 880-1110 1570 1570 34 2'300.-
815.—

- Ausfiihrung faltbar, Aufpreis pro Paar Supplement pour version repliable, prix par paire

AVS 130

pro Paar par paire |
1 130.01.003 130.00.003 2510 326 406 550 - 690 5150 5150 26 2'090.—

/1 130.01.006 130.00.006 3050 326 406 670 - 850 4390 4390 31 2'290.- |
130.01.009 130.00.009 3590 326 406 790 — 1000 3470 3470 36 2'470.-
130.01.012 130.00.012 4130 326 406 920 -1160 2860 2860 4 2'780.—
130.01.015 130.00.015 4670 326 406 1040 -1310 2430 2430 46 3'490.-
130.01.018 130.00.018 5210 326 406 1160 — 1470 2120 2120 51 3'750.-

Ausflihrung faltbar, Aufpreis pro Paar Supplément pour version repliable, prix par paire

AVS 150 pro Paar par paire
5 150.01.002 150.00.002 2680 368 460 540- 710 7710 7230 39/38 2'480.~
| 150.01.004 150.00.004 3085 368 460 630 - 830 6710 6290 44/43 2'900.-
150.01.007 150.00.007 3685 368 460 770 -1000 5300 5150 51/50 3'030.—
150.01.009 150.00.009 4085 368 460 860 — 1120 4530 4400 56/55 3'190.—
150.01.011 150.00.011 4485 368 460 950 - 1230 3950 3840 61/60 3'730.-

150.01.014 150.00.014 5085 368 460 1080 — 1400 4'080.-

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHE inkl. Mwst
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA incl



Aluminium-Verladeschienen AVS

Rampes de chargement alu AVS v
erladerampen TMA
Rampes de chargement

: Y
Verladeschienen Typ AVS Rampes de chargement type AVS ‘
Artikel-Nr. Lange mm Breite mm Hohendifferenzmm  Tragkraft kg/Paar Gewicht kg/Stk. Preis
Nearticle Longueur mm  Largeur mm Dénivelé mm Capacité kg/paire Poids kg/unité Prix@
ohne Rand mit Rand innen aussen ohne Rand  mit Rand Rand ohne/mit
sans rebords avec rebords intérieur  extérieur sans rebords avec rebords  Rebords sans/avec
AVS 170 pro Paar par paire
170.01.003 170.00.003 2885 400 520 590 - 770 7710 7870 46/44 2'900.-
170.01.005 170.00.005 3285 400 520 680 - 890 6770 6820 52/50 3'110.-
170.01.008 170.00.008 3885 400 520 8101060 5730 5230 60/58 3'350.—
170.01.010 170.00.010 4285 400 520 900 - 1170 5190 4520 66/63 3'560.—
170.01.012 170.00.012 4685 400 520 990 - 1290 4750 3970 72/68 4'270.-
170.01.015 170.00.015 5285 400 520 1130 — 1460 4210 3360 80/76 4'470.-
170.01.016 170.00.016 5485 400 520 1170 — 1520 4060 3200 83/79 4'680.—
AVS 200 pro Paar par paire
200.01.003 200.00.003 2885 448 582 590 - 770 11330 10920 59 3'550.—
200.01.006 200.00.006 3485 448 582 720 - 940 11330 10920 70 4'140.-
200.01.010 200.00.010 4285 448 582 900 - 1170 8370 8370 84 4'940.-
200.01.011 200.00.011 4485 448 582 950 - 1230 7840 7840 88 5'170.—-
200.01.014 200.00.014 5085 448 582 1080 — 1400 6570 6570 99 5'690.—
200.01.015 200.00.015 5285 448 582 1130 — 1460 6240 6240 103 5'920.—-
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Zungenauflage (Standard) Einhangbar (Optional) Rohranschluss (Optional)
Avec lévier d’appuie et Accrochage sur rail de guidage Accrochage par articulation
goujon (Standard) (Optional) (Optional)




Schlauchbriicken SKR und Auffahrkeile

Ponts pour tuyaux SKR et cales de rehaussement
Verlad
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SKR

Aluminium-Uberfahrbriicken Typ SKR schiitzen Schiduche, Kabel und Rohre
bis zu & 110 mm vor tberfahrenden Rad- und Raupenfahrzeugen.

Sie sind:

— leicht und handlich

— witterungsbestandig

— wartungsfrei

— durch Gummiprofile gegen seitliches Verschieben gesichert

— mit axialer Sicherung

— mit Handgriffaussparung

Les ponts pour tuyaux en aluminium type SKR protegent les tuyaux et cables
électriques (jusqu’a un diametre de 110 mm) au passage des véhicules a roues ou
chenilles. lls sont:

— Iéger et maniables

— résistants aux intempéries

—ne nécessite aucun entretien

— le profil en caoutchouc protége contre un glissement lateral

— avec une sécurité axiale

— avec évidements pour les poignées

= UL A AR e pe U A,

SKR1A SKR2B

Schlauchbricken Typ SKR Ponts pour tuyaux type SKR

Typ Artikel-Nr. Ldnge mm Breite mm Axiale Sicherung Tragkraft kg/Paar  Gewicht kg/Stk. Preis
Type Nearticle Longueur mm Largeur mm  Sécurisation axiale  Capacité kg/paire  Poids kg/unité Prix@

pro Stiick par piece
SKR1A 307.56.001 860 600 ja oui 14000 26 930.—-
SKR1A 307.56.002 860 600 nein non 14000 26 920.—
SKR2B 307.55.001 750 700 ja oui 14000 24 910.-
SKR2B 307.55.002 750 700 nein non 14000 24 900.-

Auffahrkeile Cales de rehaussement

Mit Aluminium-Auffahrkeilen werden Hohendifferenzen zwischen Fahrzeugen und
Laderampe ausgeglichen. Zum leichteren Transport sind sie mit einer Bockrolle ausge-
riistet und kénnen von einer Person miihelos an den Einsatzort gebracht werden.
Standardmassig ist zur Sicherheit ein Uberfahrschutz angebracht. Hergestellt aus
robustem, korrosionsfestem Aluminium entsprechen diese Keile den hohen Anforderun-
gen im modernen Warenverkehr.

Les cales de rehaussement en aluminium sont utilisées pour compenser les diffé-
rences de hauteur entre les véhicules et les rampes de chargement. Pour faciliter le
transport, elles sont équipées d’une roue fixe et peuvent ainsi étre facilement
transportées par une seule personne. De série, ces cales sont pourvues d’un dispositif
de butée de sécurité pour empécher tout accident. Fabriquées en aluminium robuste
B et résistant & la corrosion, ces cales répondent aux exigences les plus élevées du trafic
de marchandises moderne.

L —_—

| Auffahrkeile Cales de rehaussement

~ Artikel-Nr. Lénge L mm Breite Bmm  Auffahrschrige Amm Standfliche G mm Hohe Hmm  Tragkraft kg/Paar Gewicht kg/Stk.  Preis
Nearticle Longueur L mm Largeur Bmm Pente A mm Partie horiz. G mm Hauteur Hmm Capacité kg/paire Poids kg/unité Prix@

pro Paar par paire
141.01.003 1440 500 950 500 145 12000 31 2'570.—
141.01.004 1440 500 950 500 190 12000 32 2'840.-
141.01.005 1440 500 950 500 290 12000 38 3'090.-
141.01.006 2030 500 1300 750 390 12000 65 5'030.-

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHE inkl. Mwst
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA incl





